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INTRODUZIONE

Nell’ambito delle azioni di riqualificazione ed ampliamento delle foreste umide 
planiziali, il Life prevede che le pioppete artificiali vengano sfoltite, e 
successivamente rinfoltite con l’impianto di latifoglie autoctone. All’interno verranno 
posizionate anche bat box per incrementare i potenziali rifugi per pipistrelli. Al fine di 
valutare l’influenza delle azioni sulle popolazioni di Chirotteri, è stato compiuto un 
monitoraggio post-operam sulle specie di pipistrelli che utilizzano la pioppeta
diradata come area di foraggiamento, valutandone non solo la composizione specifica, 
ma anche l’abbondanza (Jones et al., 2009; Dondini e Vergari, 2013; Dondini et al., 
2013).

METODOLOGIA

Il metodo utilizzato è quello del rilievo ultrasonore tramite bat detector. Per questo 
lavoro viene utilizzato il Pettersson D-240X, uno strumento che permette anche la 
registrazione di 1.7 - 3.4 secondi in espansione temporale, fondamentale per il rilievo 
su punti di ascolto. La registrazione avviene in digitale con registratore Edirol R-09 
(vedi Foto 1). La successiva analisi delle emissioni ultrasonore così registrate ha 
permesso una più sicura identificazione della specie. Questo dispositivo campiona le 
emissioni ultrasonore, le digitalizza e le rallenta secondo un fattore 10; così la 
frequenza di un segnale espanso risulta di 10 volte inferiore a quella originaria (per 
cui il segnale, pur se in origine ultrasonico, diventa udibile), mentre la durata diventa 
10 volte più lunga. La struttura del segnale è perfettamente conservata e ciò consente 
di effettuare successive analisi acustiche con un computer. Le registrazioni sono state 
analizzate per l’identificazione mediante vari software: BatSound 3.10 (Pettersson AB, 
Uppsala). A questo si è aggiunto anche l’utilizzo di un rilevatore automatico 
SM4BAT FS (Wildlife Acoustics, USA).
Per la valutazione dell’abbondanza sono stati percorsi a piedi quattro transetti 
standardizzati sugli anni precedenti (Tab. I) per quattro volte ciascuno. I rilievi sono 
stati eseguiti nelle date di 25 agosto e 7 settembre 2016, tra le 21.30 e le 1.00.
Per ogni transetto sono forniti i valori medi di contatti/100 metri (±SD).

Transetto n° Lunghezza (m) Tipologia
1 190 Interno pioppeta
2 240 Margine pioppeta
3 250 Margine pioppeta
4 100 Interno pioppeta chiuso

Tab. I. Caratteristiche dei quattro transetti eseguiti per la valutazione della 
chirotterofauna.



Foto 1. Bat-detector D240X con registratore digitale Edirol R-09.

Foto 2. Rilevatore automatico SM4BAT FS












